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1、项目概况 

1.1 项目由来 

老河口光联科技有限公司(以下简称“光联公司”) 成立于 1999 年 12 月，

是一家以精细化工产品为主的科技型企业。光联公司位于老河口市化工园区

科技产业片区内，为合格化工园区的化工产品生产企业。 

阿朴酯是一种化学合成的类胡萝卜素，属脂溶性黄色素，在多个领域有广

泛应用，附加值高，市场前景广阔。碳五膦酸酯作为合成阿朴酯的关键中间

体，利用碳五膦酸酯合成的阿朴酯具有高反应效率(与传统 Wittig 试剂相比，磷

酰基稳定性更高，合成收率提升 15-20%)和纯度要求高(医药级产品纯度需

≥99.5%，能满足食品、医药等高规格应用)的优势。 

鉴于上述背景，为满足市场以及公司的发展战略规划的需要，光联公司

拟投资 6000 万元在现有厂区内建设年产 200 吨碳五膦酸酯项目。 

1.2 项目概况 

项目名称：年产 200 吨碳五膦酸酯项目 

建设单位：老河口光联科技有限公司 

建设性建设性质：扩建 

建设地点：老河口市化工园区科技产品片区横二路光联公司现有厂区内 

项目建设内容：项目不新增用地，利用现有厂房和基础设施，购置搪瓷反

应釜、精馏塔、离心机等设备，建设年产 200 吨碳五膦酸酯生产线。 

2、项目周边环境现状 

2.1 环境空气 

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关空气质量功能区类别划

分的相关规定，项目所在地环境空气质量功能区划为二类区，应执行《环境空

气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 

根据襄阳市生态环境局发布的 2025 年襄阳市老河口市环境空气质量月报一

年的统计数据，老河口市 2025 年环境空气 PM10年平均浓度、SO2年平均浓

度、NO2年平均浓度、O3百分位数 8h 平均质量浓度及 CO 百分位数日平均浓度

均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单二级标准要

求，PM2.5年平均浓度出现超标。 
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根据补充监测，项目所在区域 2025 年为不达标区域监测期间，TSP 现状浓

度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准要求，甲苯、NH3、

H2S 和 TVOC 现状浓度满足《建设项目环境影响评价技术导则-大气环境》

(HJ2.2-2018)附录 D 中相应浓度限值要求。 

2.2 地表水 

经查阅 2023~2025 年连续三年襄阳市生态环境局公布的《襄阳市生态环

境状况公报》，2023~2025 年汉江老河口市段仙人渡监测断面水质类别达到

Ⅱ类水质，能够满足规定的相应水质标准要求。 

2.3 地下水 

根据补充监测，项目所在地区域地下水各监测点位各污染因子监测值能

够满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。 

2.4 土壤 

根据补充监测，拟建项目厂址内和厂址外园区内建设用地土壤环境质量满

足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第

二类工业用地筛选值标准要求。 

2.5 声环境 

根据监测结果分析，项目厂界区域现状声环境质量满足《声环境质量标

准》(GB3096-2008)2 类标准要求。 

3 、项目环境预测及采取的措施 

3.1 施工期污染物分析 

（1）废水：项目施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水等。 

（2）废气：施工期废气主要为设备安装产生的施工扬尘等废气。 

（3）噪声：施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声。 

（4）固废：施工期固废主要来自施工所产生的建筑垃圾和生活垃圾等。 

3.2 营运期污染物分析 

（1）废水：项目按照“清污分流，雨污分流，循环利用”原则分别设置雨

水管网和污水管网，循环水为单独的封闭系统。 

生产废水和经化粪池处理后的生活污水经厂区污水处理站（混凝沉淀+电絮

凝沉淀+二级物化反应(芬顿系统)+厌氧塔+二级好氧池+二沉池处理工艺）处理

后再通过园区污水管网送园区污水处理厂处理后排放。项目按照“清污分流，
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雨污分流，循环利用”原则分别设置雨水管网和污水管网，循环水为单独的封

闭系统。雨水的排放，初期雨水进入雨水收集池，通过提升泵输送进入污水处

理站处理，符合要求的雨水通过厂内雨水管网排入市政管网。 

初期雨水进入雨水收集池，通过提升泵输送进入污水处理站处理，后期雨

水通过厂内雨水管网排入市政管网。 

（2）废气：项目营运期废气主要为有机废气。 

一步反应工序(投料、反应)主要污染物为三苯基膦、2-溴丙酸乙酯、甲

苯、NMHC，二步反应工序(投料、反应)主要污染物为氯乙醛、NMHC，二步反应

工序(废水蒸馏)主要污染物为正己烷、氯乙醛、NMHC，二步反应工序(溶剂蒸馏)

主要污染物为正己烷、氯乙醛、NMHC，三步反应工序(投料、反应)主要污染物

为氯乙烷、亚磷酸三乙酯、NMHC，三步反应工序(固相干燥)主要污染物为颗粒

物、亚磷酸三乙酯、NMHC，三步反应工序(溶剂精馏)主要污染物为碳五膦酸

酯、亚磷酸三乙酯、NMHC。 

（3）噪声：项目营运期的噪声主要来源于搅拌器、机泵、尾气风机等。 

（4）固废：项目营运期固废主要来自生活垃圾、蒸馏残渣、废包装等。 

3.3 环境影响预测 

（1）大气影响预测 

由预测模式计算结果可知，本项目废气采用防治措施后最大落地浓度与现

状值叠加后小于其标准值，不会影响到保护目标。非正常情况下废气排放对周

围环境有一定影响，建设单位应加强生产及废气处理措施管理，最大限度减少

项目废气的非正常排放。 

（2）地表水预测 

本项目外排废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级排

放标准和园区污水处理厂接管标准取严要求；项目废水经处理后通过园区管

网，进入余家湖污水处理厂，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

(GB18918-2002)表 1“一级标准 A 标准”排入汉江。 

陈埠污水处理厂具有容量和处理能力接纳本项目外排废水。正常排放下，

项目总排口各污染物出水浓度能够满足余家湖污水处理厂设计进水水质浓度，

不会对其产生负荷冲击。企业废水事故排放时，污水管道的阀门关闭，项目废

水排入厂内应急水池。 
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综上所述，本项目建设对地表水体环境影响可接受。 

（3）地下水预测 

预测结果表明：瞬时泄漏情况下，污染物 CODMN、甲苯在含水层中迁移

100d、1000d、5000d 的迁移预测结果均未超标。长期泄漏情况下，污染物沿地

下水流方向超标。本环评要求建设单位对污水池等易发生泄露的场所地面均进

行了防渗处理并按要求设置了集排水设施，有效避免废水泄露导致地下水受到

污染的情况。 

为跟踪监测地下水水质变化情况，考虑在上游、厂区、下游各设置 1 个地

下水跟踪监测点，进行地下水跟踪监测。一旦发现水质恶化现象，并确定是由

于本工程的影响，应立即查明并切断污染源，必要时应停车检查。当发生地下

水污染事故，应立即开展应急监测，探明地下水污染深度、范围和污染程度并

采取相应的措施。 

综上所述，从地下水环境保护角度看，其影响是可以接受的。 

（4）噪声预测 

项目噪声设备主要有机泵类，对设备进行隔声、减震处理，并对风机加装消

声器，确保厂界达标。 

（5）固废预测 

项目营运期固体废物处置率可达 100%，实现了零排放，对周边环境基本无

影响。 

（6）土壤预测 

采取分区防渗措施，防止废水、物料下渗或外排，降低对土壤环境的影响。 

（7）风险预测 

本项目的风险类型为储存单元危险化学物质泄漏，最大可信事故为各危险化

学品泄漏的风险事故，通过计算机程序模拟预测，本项目风险值水平与同行业

比较是可以接受的。 

3.4 污染防治措施 

（1）废气 

项目营运期废气主要为有机废气。 
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主要污染物为三苯基膦、2-溴丙酸乙酯、甲苯、氯乙醛、正己烷、氯乙

醛、NMHC，、亚磷酸三乙酯、颗粒物、NMHC 等。上述污染物经循环水冷凝+冷冻

盐水冷凝+碱洗+除湿除雾+活性炭吸附处理后依托现有排气筒 DA003 排放。 

（2）废水 

项目按照“清污分流，雨污分流，循环利用”原则分别设置雨水管网和污

水管网，循环水为单独的封闭系统。 

生产废水和经化粪池处理后的生活污水经厂区污水处理站（混凝沉淀+电絮

凝沉淀+二级物化反应(芬顿系统)+厌氧塔+二级好氧池+二沉池处理工艺）处理

后再通过园区污水管网送园区污水处理厂处理后排放。项目按照“清污分流，

雨污分流，循环利用”原则分别设置雨水管网和污水管网，循环水为单独的封

闭系统。雨水的排放，初期雨水进入雨水收集池，通过提升泵输送进入污水处

理站处理，符合要求的雨水通过厂内雨水管网排入市政管网。 

初期雨水进入雨水收集池，通过提升泵输送进入污水处理站处理，后期雨

水通过厂内雨水管网排入市政管网。 

（3）噪声：本项目产噪设备、采用隔声、消声、吸声等措施有效治理，厂

界各测点无论昼夜均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-

008)2 类标准的要求。 

（4）固废：危险废物：依托现有两座占地面积分别为 80m
2和 50m

2的危废

暂存间，用于分类分区暂存项目生产装置产生的蒸发残渣、污泥、废包装物等

危险废物，定期交由有资质的单位处置； 

本项目营运期固体废物的处置遵循分类原则、回收利用原则、减量化原

则、无害化原则。固体废物需要进行分类收集、储存和处置。项目营运期固体

废物处置率可达 100%，实现了零排放，对周边环境基本无影响。 

（5）地下水和土壤：项目建成运营后，可能对地下水和土壤环境产生影响

的主要途径为集水池发生泄漏等事故时渗入土壤和各工序废水通过地表漫流或

下渗至土壤运对土壤造成污染。需对各相关区域采取严格的防渗、防腐措施。

污染区的防渗设计应参照满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-

2013）。 

（6）风险：本项目针对各化学品发生的泄漏和由此引发的次生、伴生污染

物排放等环境风险，提出了工程防控、应急资源配备、事故池、事故污水处置
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等风险防范措施，以及环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关

单位建立应急联动机制等要求。 

4、产业政策和规划符合性分析 

根据《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，本项目不属于其中的鼓励类、

限制类或淘汰类，应属于允许类项目。老河口市发展和改革局对项目进行了投

资备案审查并核发了《湖北省固定资产投资项目备案证》，备案号：2503-

420682-04-02-770883。因此，项目建设符合国家产业政策。 

本项目位于老河口市化工园区科技产业片区内，位于《2025 年全省复核认

定合格化工园区名单(第一批)公告》中。本项目为医药中间体的有机化学产品生

产项目，属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中有机化学原料制造

C2614，属于老河口市化工园区科技产业片区主导产业，不属于园区规划中环

境准入负面清单中所列项目，符合园区规划要求。 

结合《老河口市化工园区(科技产业片区+循环产业片区)总体规划(2025-

2035)环境影响报告书》，本项目位于汉江两公里范围线外侧，符合《襄阳市汉

江流域水环境保护条例》和《湖北省汉江流域水环境保护条例》要求。 

本项目位于老河口市李楼镇的老河口市化工园科技产业片区内，属于重点

管控单元，环境管控单元编码为 ZH42068220001，符合生态环境分区管控要

求。 

5、评价结论 

综上所述，拟建项目符合国家产业政策及相关规划要求。项目在建设中

和建成运行以后将产生一定程度的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在

严格采取本评价提出的各项环保治理措施、实施环境管理与监测计划以后，

项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，并

将产生较好的社会、经济和环境效益。 

综上所述，本工程从环境保护的角度评价是可行的。 


